+Auf der Gugl 30" in Linz
befindet sich seit 1959 die OO
Landessportschule, das ,Haus des
Sports*”, in dem u.a. der Breiten-
und Spitzensport Oberésterreichs
kompetitiv gehalten wird. Im
Zuge einer Sanierung durch das
Unternehmen Aerovent wurde

die alte Luftungstechnik tberholt,
optimiert und an modernste
Standards angepasst. Die HLK war
karzlich vor Ort — lesen Sie hier
im Sinne einer Projektreportage,
wie den Sportlern nun frische Luft
geboten wird.

HLK in Kooperation mit Aerovent

ollte den Sportlern zukiinftig im

,Haus des Sports” in Linz einmal die

Luft wegbleiben, so gewiss nicht,

weil die Liftungstechnik hakt. Im
Zuge einer Sanierung der Liftungsgerate
und Luftleitungen wurde diese namlich
kiirzlich in der OO Landessportschule/Lan-
des-Sportzentrum Oberésterreich gemaf3
modernster Standards erneuert. Das Unter-
nehmen Aerovent GmbH konnte im Zuge ei-
ner offentlichen Ausschreibung durch den
Auftraggeber Landes-Immobilien GmbH
dieses Projekt fiir sich gewinnen und reali-
sierte binnen kurzer Zeit eine abgestimmte,
effiziente Liiftungstechnik, die sich - ne-
benbei duBerst schon anzusehen - elegant
an das Innenleben des Gebaudes schmiegt.
Fur die HKLS-Planung war hier das Techni-
sche Biiro Indutherm verantwortlich.

EIN MULTIFUNKTIONAL
GENUTZTES GEBAUDE

JAuf der Gugl 30“ inmitten von Linz be-
findet sich das ,Haus des Sports®, das Lan-
des-Sportzentrum Oberdsterreich. Es dient
bereits seit 1959 als Trainingsstatte - ehe-
mals noch unter dem Namen Landessport-

PROJEKTREPORTAGE OO LANDESSPORTSCHULE

Frische Luft
fiir Sportler in
Oberosterreich

schule - fur die 06. Sportler (w/m/d), Trai-
ner (w/m/d) und Ubungsleiter (w/m/d) von
Vereinen und Verbanden. Neben zwei gro-
Ben Kraftsporthallen, Kletterwand, Judo-
halle et cetera bietet dieses Sportzentrum
von Nachwuchs- und Spitzensport optimale
Voraussetzungen, um den Leistungs- und
Spitzensport in Oberosterreich kompetitiv
zu halten.

Im Oktober 2004 konnte man sich tiber
die Verleihung des Labels ,Olympiazent-
rum (00)“ vom Osterreichischen Olympi-

schen Commité freuen, wobei vom Land
00 alleine in den vergangenen fiinf Jahren
mehr als 15 Millionen Euro u.a. in den Aus-
bau des Olympiazentrums OO investiert
wurden.

Das Landes-Sportzentrum ist Standort
der Landessportdirektion und des Olympia-
zentrums. Uberdies bietet sie den Partnern,
dem Heeresleistungssportzentrum (HLSZ)
und der Bundessportakademie (BSPA) ent-
sprechenden Raum fiir Biiro, Training und
Ausbildungskurse. Um die Multifunktiona-
litat abzurunden: es trainieren aulBerdem
hunderte Schiiler (w/m/d) und Sportler
(w/m/d) des ,Talentezentrum Oberdster-
reich® im Landes-Sportzentrum.

PROJEKT-ECKDATEN
Als Ausgangslage des Projekts galt die Er-
neuerung der in die Jahre gekommenen Be-
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In derim Zuge
des Ausbaus des
Olympiazent-
rums OO hinzu-
gekommenen
Judohalle sorgen
neue Luftleitun-
gen, die wahrend
der Sanierung
neu eingezogen
wurden, fur fri-
sche Luft fir die
Sportler.

Samtliche Sichtleitungen wurden in RAL 9003 be-
schichtet und passen sich somit perfekt an die be-
stehende Architektur an.

standsanlage im Sinne aktueller Anforde-
rungen und die Adaptierung des Schall- wie
des Brandschutzes. Auch sollte die Leistung
der Liiftungsanlagen an den Ausbau des
Gebaudekomplexes angepasst respektive
dementsprechend skaliert werden.

Die Bestands-Liiftungsanlage, vier Stiick
Zu- und Abluftanlagen fiir die Turnséle und
vier Stiick Zu- und Abluftanlagen fiir die
Nassraume, wurde im Zuge der Sanierung
generaliiberholt. Im Detail wurden die be-
stehenden Ventilatoren durch EC-Ventila-
toren getauscht. Auch bei den Heizregis-
tern kamen dementsprechend neue und
leistungsstarkere zum Einsatz. Bei den An-
lagen der Turnséale kam es zu einer Nach-
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Bilder: Aerovent GmbH

Kurt Blochl-Traxler, Geschaftsfiihrer von Aerovent,
zeigt sich im Hinblick auf das Endergebnis zufrie-
den - hier in einem der Turnséle.

riistung je eines Kaltwasser-Kiihlregisters.
Uberdies wurden die Kulissenschalldamp-
fer und die Taschenfilter ausgetauscht. Dem
technischen Standard entsprechend, erfuh-
ren im Zuge der Sanierung auch die Zu- und
Abluftverteilungen eine Erneuerung res-
pektive Reinigung. Speziell im Turnsaal, wo
sich heute die Judohalle befindet, wurden
zusétzlich variable Volumenstromregler
verbaut. Die Sanierung liefert als Ergebnis
einen leistungsoptimierten, im Vergleich

12 | 2022

zur alten Anlage energieeffizienteren Be-
trieb, wobei auch der Schallschutz erheb-
lich verbessert werden konnte. Durch die
elegante Einpassung der Luftleitungen u.a.
in das Innenleben der Turnsile konnte ein
modernes Gesamtbild erreicht werden.

LUFTLEITUNGSSYSTEM/
LUFTVERTEILUNG

Als Luftkanalsystem fiir den Trainings- und
Nassbereich wurden runde verzinkte Spiro-
rohre und eckige Liiftungsleitungen nach
O-Norm H6015-1 bzw. O-Norm H6015-2
verbaut. Samtliche Sichtleitungen wurden
in RAL 9003 beschichtet und passen sich
somit perfekt an die bestehende Architek-
tur an.

Fiir die Luftverteilung mit diversen Kom-
ponenten sind folgende Details erwdhnens-
wert: Aufgrund der Raumtemperaturrege-
lung in den Turnsalen wird die Zuluft je
nach Anforderung gekiihlt oder beheizt. Um
Zugerscheinungen im Aufenthaltsbereich
zu vermeiden, wurden elektrisch verstell-
bare Weitwurfdiisen an der Wand entlang
verbaut. Die vertikale Stellung der Wurfku-
gel wird stufenlos mit der Zulufttemperatur
angepasst. Durch die hohe Wurfweite der
Auslésse entsteht eine Luftwalze hin zu den
Ablufterfassungselementen, was eine opti-
male Raumdurchstrémung sicherstellt.

REGELUNGSTECHNIK UND
BAUTECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Nun bereits in Betrieb gegangen, erfolgt
die Regelung der Luftungsanlagen tiber
eine zentrale Regelung der Firma Sie-
mens. Auf die Nachfrage der HLK bei Kurt
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Durch die elegante Einpassung der Luftleitungen
u.a.in das Innenleben der Turnséle konnte ein
modernes Gesamtbild erreicht werden.

Blochl-Traxler, Geschaftsfiithrer von Aero-
vent, warum im Sinne von Siemens eine
sogenannte geschlossene Regeltechnik
zum Einsatz kommt, kam die Antwort,
dass diese im Interesse des Auftragge-
bers der Standard sei, der bereits sanierte
Bauteil iiber eine solche verfiigt habe und
diese erweitert worden sei. Uber die zur
Anwendung kommende Regelungstechnik
lasst sich jedenfalls eine Energieeinspa-
rung erreichen, welche die Effizienz der
Liaftungsanlage steigert. Die Regelungs-
technik schlieBt eine CO-Bedarf-Regelung
mit ein, was auch den technischen Stan-
dard der Anlage hebt.

Fir die bautechnischen Anforderungen
galt es, im Zuge der Projektplanung insbe-
sondere den Brandschutz zu berticksich-
tigen. Das Brandschutzkonzept arbeitete
hierbei die Brandverhiitungsstelle fiir O6.
reg. GenmbH (BVS Linz) aus. Es wurden im
Kontext dieses Konzeptes samtliche Lei-
tungen, die aus bzw. durch einen Brand-
abschnitt fithren, mit Brandschutzklappen
ertlichtigt. Konkret verbaute man eckige
Brandschutzklappen - mit dem Prif-
zeichen Ei 90s ve - ho (i<»0) - der Firma
J. Pichler, die mittels Mdrtelschott bzw.
Weichschott ins Mauerwerk eingebun-
den wurden. Zur Abnahme kam es durch
das Institut fiir Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung GmbH (IBS Linz).
Einen weiteren wichtigen bautechnischen
Aspekt bildete die thermische Isolierung




der Zuluft - und Abluftleitungen im Dach-
raum, worin auch die Zentralliiftungsan-
lagen aufgestellt sind. Die AuBenluft ist bis
zu den Liiftungsgeraten mit einer schwitz-
wasserfesten Isolierung ummantelt und

Das Herzstlick der Anlage — der Technikraum.

dampfdicht verklebt. Die Isolierung der
Fortluft ist mit einer 30mm starken Mi-
neralwolle, die zusatzlich eine Alukaschie-
rung aufweist, ummantelt. Ebenso wurden
die Zuluft und Abluftleitungen mit einer
30mm starken Mineralwolle alukaschiert
ummantelt.

SCHWIERIGKEITEN,
DAUER & FINALISIERUNG

Im Zuge des Projektes war der Auftragneh-
mer Aerovent den Umstanden entsprechend
vor die Schwierigkeit eingeschrénkter Lie-
ferfahigkeit diverser Hersteller gestellt.
Nichts aber, was nicht l6sbar gewesen
sei, wie Blochl-Traxler heute riickblickend
meint. Die Firma Rosenberger war bei-
spielsweise speziell bei den nétigen Kiihl-
registern und den EC-Ventilatoren lieferfa-
hig. Wie meistens bei Sanierungsprojekten
gestaltete sich die Nachriistung luftungs-
technischer Details im Bestand schwierig,
da die entsprechenden Losungen dafiir an
einige Rahmenbedingungen gebunden wa-
ren. Auf Nachfrage der HLK bei Aerovent
gab Hr. Blochl-Traxler bekannt, dass eine

INFO

AEROVENT — DER STARKE
PARTNER FUR LUFTUNGSBAU

Als registrierter Leitbetrieb und Trager
des ServiceSiegel ist die in Linz ansds-
sige Aerovent ein starker Partner in der
Haustechnik, in der Industrie und im Ge-
werbe. Das erfahrene Team rund um Kurt
Blochl-Traxler ibernimmt die Planung
und Montage von neuen Anlagen, ist im
Wartungsfall zur Stelle und berat zu Opti-
mierungsmoglichkeiten an bestehenden
Luftungsmodellen.

www.aerovent.at

Konkret wurden in Turnsaal 1 15 Stk. Weitwurfdi-
sen verbaut.

Mitunter Gber den Tausch der alten Ventilatoren

durch moderne EC-Ventilatoren konnte die Ener-
gieeffizienz der Anlage maf3geblich angehoben

werden.

Goll und der Firma Franz Forster GmbH aus
St. Florian, welche die Kalte-Verrohung rea-
lisierte, hierfiir unabdingbar gewesen sei.
Sanierungsbeginn war Ende Oktober
2021, wobei es Anfang Juli 2022 zur feier-
lichen Eroffnung kam. Heute darf man sa-
gen: Im Olympiazentrum Oberdsterreich
gibt es frische Luft und Kiithlung fir die
Nutzer (w/m/d). [ |

Die verbauten Weitwurfdisen sind je nach Bedarf
regelbar und kénnen aufs Heizen und Kiihlen Ein-
fluss nehmen.

enge Zusammenarbeit und viel an Abstim-
mung mit dem Bauleiter Herrn Ing. Thomas
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Ausschnitt CAD Zeichnung(Schema) der Anlage im Turnsaal 1 mit den 15 Weitwurfdiisen. Abluft =
11.400m?/h; Zuluft = 12.000m3/h
HEIZUNG - LUFTUNG - KLIMATECHNIK 12 | 2022



